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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu:
WODORU NADTLENEK 30%
Inne nazwy: woda utleniona 30%
Zawiera: Nadtlenek wodoru 30 %
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie profesjonalne: Produkt stosowany w farmacji do celéw leczniczych.
Zastosowania odradzane: inne, anizeli wymienione powyzej.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
AFLOFARM
Farmacja Polska Sp. z 0.0.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
tel.: 422253100
1.4. Numer telefonu alarmowego
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Acute Tox. 4

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Eye Dam. 1

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogramy
o

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Zapobieganie
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
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Reagowanie
P301+P312 W PRZYPADKU POtKNIECIA: w przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z

2.3.

OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

Przechowywanie

Brak.

Usuwanie

P501 Zawartos¢/Pojemnik usuwac do sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupetniajace:
Zawiera: Nadtlenek wodoru 30 %

Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikdéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIILI.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy
Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina substancji nieorganicznych.

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Nadtlenek wodoru >70 % Indeks: 008-003-00-9 Ox. Lig. 1 H271 30
CAS: 7722-84-1 Acute Tox. 4 H302
WE: 231-765-0 Acute Tox. 4 H332
Nr. rej. REACH: 01-2119485845-  Skin Corr. 1A H314
22 Eye Dam. 1 H318
STOTSE 3 H335

Aquatic Chronic 3 H412

Woda stanowi uzupetnienie do 100%.
Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdra, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

e Kontrolowac oddech pacjenta. Przechyli¢ delikatnie gtowe do tytu, do tego stopnia, by usung¢ przeszkody w

oddychaniu. Wstuchiwac sie w oddech, przyktadajgc ucho nad nosem i ustami pacjenta.

e Zapewnié¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia:

e Przeptukac usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywa¢é
wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

e W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnié¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

e  Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig wody przez 15-20 minut przy wywinietych powiekach.
Zatozy¢ opaske higieniczng chronigca przed swiattem.

e  Zapewnié¢ pomoc okulisty.
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4.2.

4.3.

Kontakt ze skora:

e Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczysci¢ zanieczyszczong skére, przemy¢ duzg iloscig wody, a nastepnie
wodg z fagodnym mydtem.

e Jedli stwierdza sie poparzenie chemiczne, objawiajace sie zaczerwienieniem i bdlem, bezzwtocznie
przekazaé poszkodowanego w rece lekarza.

e W przypadku gdy podraznienie skdry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Brak.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowa pomoc przedlekarska.

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2

5.3.

Srodki gasnicze

Mieszanina niepalna ale podtrzymujgca palenie.

Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia pozaréw w s3siedztwie:

ditlenek wegla CO2, proszki gasnicze, piana gasnicza.

Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie obiektu.
Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki azotu.

Mieszaniny wybuchowe:

Nie dotyczy.

Informacje dla strazy pozarnej

Mieszanina niepalna, podtrzymujgca palenie.

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chfodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usunaé z
zagrozonego obszaru.

Sprzet ochronny strazakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z
uszkodzonymi pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.
W przypadku niezamierzonego wydostania sie do otoczenia zastosowac procedury informujgce mieszkancow
w okolicy oraz wtadze i nakazac opuszczenie obszaru dziatan oczyszczajgcych osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia
gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Usungé¢ potencjalne zrédta zaptonu. Nie palic.

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Zbiera¢ mechanicznie i za pomoca sorbentédw naturalnych (trociny, suchy piasek).
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6.4.

Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.
Do czyszczenia stosowac detergenty i wieksze ilosci wody.

Nie stosowac rozpuszczalnikdw i rozcienczalnikow.

Odniesienia do innych sekgcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2,

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno$ci z mieszanina:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru,

Zapobiegac tworzeniu sie aerozoli.

Zapobiegac zrzutom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowac przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Woyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane. Stosowac¢ wydajne instalacje wyciggowe.
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Zalecana temperatura przechowywania +5°C* +20°C.

Przechowywa¢ w oddzieleniu od zywnosci, napojéw, pasz.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i silnych zrédet ciepta.

Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkdw bezpieczenstwa
Szczegoblne zastosowanie(-a) korncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

SUBSTANCIA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
Nadtlenek wodoru <70 % Indeks: 008-003-00-9 0,7 1,4 -
CAS: 7722-84-1
WE: 231-765-0

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac stezenie par




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .

WODORU NADTLENEK 30%

Data wydania: 28.06.2016

| Data aktualizacji:

| Strona/stron: 5/9

w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skory
Ochrona rak

Rekawice z tworzywa odpornego na dziatanie nadtlenku wodoru.
Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Ochrona ciata

Stosowac odziez ochronng w zaleznosci od wykonywanego zadania, odpowiednig do potencjalnego ryzyka i

zatwierdzong przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.

Ochrona drég oddechowych

Ochrony drog oddechowych w przypadku pracy w atmosferze z parami produktu.
Ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Nie wprowadzaé do kanalizacji i Srodowiska.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

Nie wprowadzaé do kanalizacji i Srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Barwa:

Zapach:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zapfonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnos¢ (ciata statego, gazu);
Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna
granica wybuchowosci:

Preznosc par:

Gestos¢ par:

Gestos$¢ wzgledna:

Rozpuszczalnosé:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda:
Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

Lepkosc:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

W warunkach normalnych ciecz.
Bezbarwna

Stabo wyczuwalny

2-4 /20°C

-26°C

107°C

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

18 Pa/20°C

Brak danych

Brak danych

Miesza sie z wodg w stopniu nieograniczonym
-1,57

Brak danych

>100°C

Brak danych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

VAflofarm




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .

vAflofarm

WODORU NADTLENEK 30%

Data wydania: 28.06.2016 | Data aktualizacji:

| Strona/stron: 6/9

9.1.

Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach prawidtowego przechowywania: strata do 1 % koncentracji rocznie z powodu rozktadu.
Nadtlenek wodoru jest mieszang o wtasciwosciach utleniajgcych. Rozktada sie na wode i tlen.

Podczas rozktadu wydziela sie ciepto.

W warunkach normalnych roztwory nadtlenku wodoru sg praktycznie trwate.

Szybkos¢ rozktadu jest tym mniejsza, im bardziej czysty jest produkt. Wzrasta ze wzrostem temperatury.

W obecnosci katalizatoréw rozktad moze przebiega¢ wybuchowo.
Nadtlenek wodoru ma silne wtasnosci utleniajace.
Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Rozktad jest katalizowany przez metale (na przyktad miedz, chrom, mangan, platyna, srebro), ich sole, wegiel
drzewny, kurz z powietrza, czynniki redukcyjne, organiczne substancje (szczegdlnie wtdkniste), substancje

zasadowe.
Tlen i ciepto sg uwalniane podczas rozktadu.
Warunki, ktérych nalezy unikac

Unika¢ kontaktow z silnymi Zrodtami ciepfta, tj. promieniowania stonecznego i ptomieni.

Rozktad nastepuje od temperatury: >100°C.
Materialy niezgodne

Brak informacji

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Nadtlenek wodoru

DLso (doustnie, szczur) = 1200 mg/kg wagl ciafa.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Drogi narazenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Toksycznosc ostra:
Ryby: LCso mg/dm3 leuciscus idus
-37,4 Ictalurus puctatus
Bezkregowce: ECso mg/dm3 — 4,4 Gammarus pulex
— 7 Paramaecium caudatun
— 2,5 Vorticella campanula
— 17,7 physasp.
Algi: ECso mg/m? — 0,85-43 depending on species
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
tatwo ulega biodegradacji:
Powietrze — 24 godz.
Powierzchnia wody =5 dni
Gleba — 12 godz.
12.3. Zdolnosc¢ do bioakumulacji
Nadtlenek wodoru ulega bioakumulacji.
12.4. Mobilnosc w glebie
Rozpuszcza sie w wodzie bez ograniczen.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

SEKCIJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwac jako odpad niebezpieczny;
dostarcza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa.
Kod odpadu
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 p0z.1923).
Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.
Kod odpadu opakowania:
15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID IMGD IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ) 2014 2014 2014
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN NATLENEK WODORU, ROZTWOR WODNY

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 8 8 8
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14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

Nalepki ostrzegawcze nr 5.1 + 8

Kod klasyfikacyjny:
Numer rozpoznawczy zagrozenia:
Grupa opakowaniowa

Zagrozenia dla srodowiska nie F-E, S-E nie
Szczegolne srodki ostroznosci dla Nie dotyczy.

uzytkownikow

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do Nie dotyczy.

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisOw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie
chemikaliéw (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015)

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21) .

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

o Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z poZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikoéw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony

indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotOow zagrozenia H z sekcji 3:

H271
H302
H332
H314
H318
H335
H412

Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Moze powodowacd podraznienie drég oddechowych.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.




KARTA CHARAKTERYSTYKI v AfIOf
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 . arm

WODORU NADTLENEK 30%

Data wydania: 28.06.2016 | Data aktualizacji: | Strona/stron: 9/9

Ox. Lig. 1 Substancje ciekte utleniajgce, kategoria zagrozen 1

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozen 4

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce/draznigce na skore , kategoria zagrozen 1A

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozen 1
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —narazenie jednorazowe, kat. zagrozen 3
Aquatic Chronic 3 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3
Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana:

w Przedsiebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdarisk, al. Grunwaldzka 205/2009,

tel: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego i materiatéw z wtasnej bazy danych.



mailto:e-mail.ekos@ekos.gda.pl
http://www.ekos.gda.pl/

