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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

KROPLE WALERIANOWE AFLOFARM
Nazwa farmaceutyczna: TINCTURA VALERIANEA FP VI
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie: Srodek leczniczy
Zastosowania odradzane: inne, anizeli powyzej wymienione

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
AFLOFARM
Farmacja Polska Sp. z 0.0.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
tel.: 422253100
1.4. Numer telefonu alarmowego
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Flam. Liq. 2

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2

H319 Dziata draznigco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogram

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie
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P210 Przechowywa¢ z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.
P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Reagowanie
P302 +P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg ilocia wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut.

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukac.
Przechowywanie

P403+ P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym
miejscu.
Usuwanie
P501 Zawartos$¢/Pojemnik usuwaé do sktadowisk substancji niebezpiecznych.
2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Etanol moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe par z powietrzem.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Charakter chemiczny: roztwor etanolu i korzenia koztka lekarskiego.

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Etanol Indeks: 603-002-00-5 Flam. Liq. 2 H225 do 67
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2 H319
WE: 200-578-6

Nr rejestr. REACH 01-
2119457610-43

Korzen koztka lekarskiego Indeks: --- --- --- 2,0
[Valerianae radix] CAS: ---
WE: ---

Nr Rej. REACH: ---

Woda stanowi uzupetnienie do 100%.
Petne znaczenie zwrotdéw zagrozenia H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi narazenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdrg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania:
v' Utozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezacej.
v' W przypadku wystapienia takiej potrzeby - wykonaé sztuczne oddychanie i zapewnié¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia:
v' Przeptukaé usta. Podaé 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywotaé wymioty lub wykonaé
ptukanie zotadka.
v' Zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
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4.2.

4.3.

Kontakt z oczami:

v' Wyjaé szkta kontaktowe. Przemy¢ skazone oczy wiekszg iloécig wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach

v' W przypadku konieczno$ci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skodra:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczysci¢ zanieczyszczona skore, przemyé¢ duzg iloscia wody a nastepnie
wodg z tagodnym mydtem.

v' Zasiegnaé porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Dziatanie draznigce

Stan zapalny skéry

Zawroty gtowy

Mdtosci

Wymioty

Zagrozenia: Niebezpieczenstwo zaktocen oddechu.

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z

poszkodowanym

W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowa pomoc przedlekarsky. Osoby

udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadaé rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

ditlenek wegla CO2, proszki gasnicze, piana gasnicza odporna na alkohol, rozproszona woda.
Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcej sie mieszaniny. Powoduje to rozrzucanie palgcej
sie mieszaniny, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla i woda.

Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajgcych warunkach termicznych, pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Pary sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przy powierzchni.

Informacje dla strazy pozarnej

Gaszenie pozaru

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usunac z zagrozonego
obszaru.

Opary alkoholu stragcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny strazakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

Stosowac eksplozymetr.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.

W przypadku wydostania sie wiekszej iloSci mieszaniny do otoczenia, ostrzec jego uzytkownikdw i nakazaé
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6.2.

6.3.

6.4.

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powazinego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia
gruntu, powiadomié¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Usunag¢ wszelkie potencjalne zrédta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajacej sie mieszaniny sypa¢ obwatowania..

Rozlang ciecz zbieraé przez odpompowanie oraz za pomoca niepalnych materiatéw sorbujacych (ziemia, suchy
piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i przekaza¢ do unieszkodliwienia.

Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszanina:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru. Nie pali¢.

Zapobiegac tworzeniu sie aerozoli.

Unika¢ kontaktu z oczami i skdra.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowac przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas stosowania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane, (mozliwo$¢ wytwarzania sie mieszanin wybuchowych z
powietrzem).

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Przechowywac z dala od materiatéw zapalnych i utleniajgcych.

Chroni¢ przed wilgocia.

Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia.

Temperatura przechowywania 5 - 25°C.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Uzywac wytacznie nieiskrzgcych narzedzi.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczerstwa
Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
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8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w Srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku

pracy.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
Etanol Indeks: 603-002-00-5 1900 - -
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6

DNEL / PNEC CAS 64-17-5 etanol

Wartosci DNEL pracownicy

Narazenie dtugotrwate -oddziatywania systemowe:
Skérne DNEL 343 mg/kg - dla pracownikdw.
Wdechowe DNEL 950 mg/m3 - dla pracownikdw.
Narazenie krotkotrwate -oddziatywania systemowe:
Skérne DNEL 1900 mg/kg - dla pracownikow.

Wartosci DNEL konsumenci

Narazenie dtugotrwate -oddziatywania systemowe:
Skérne DNEL 206 mg/kg - dla konsumentow
Doustne DNEL 87 mg/kg — dla konsumenta
Wdechowe DNEL 114 mg/m3 - dla konsumentéw.
Narazenie krotkotrwate - oddziatywania systemowe:
Skérne DNEL 950 mg/kg - dla konsumentow
Wdechowe DNEL 950 mg/m?3 - dla konsumentdw.

Wartosci PNEC

PNEC 0,63 mg/kg (Gleba)

580 mg/I (Oczyszczalnia Sciekow)
0,79 mg/I (Woda morska)

3,6 mg/kg (Osad wody stodkiej)
0,96 mg/I (Woda s\todka)

2,75 mg/| (spf)

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy musza by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac stezenie par
w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry
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Ochrona rak

Rekawice ochronne

Stosowac rekawice ochronne zgodne z wymaganiami normy EN374.

W razie potrzeby stosowaé rekawice ochronne z kauczuku butylowego > 120 min (EN 374).

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowa ich wymiane, w przypadku wystgpienia j oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Zapoznac sie z odpornoscig (czasem przebicia, szybkoscig przenikania i degradacji) na dziatanie chemikaliéw
oraz czasokresem stosowania.

Zalecane materiaty na rekawice:

Kauczuk butylowy, grubos¢: 0,7 mm

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice

Wartos¢ przenikania: poziom 26

Ochrona ciata

Kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég oddechowych z
filtrem gazowym A i filtrem czasteczkowym P2.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola narazenia srodowiska

Sktadniki mieszaniny w $srodowisku ulegajg biodegradaciji.

Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Ciecz
Barwa: Przezroczysta
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu: 100 ppm [etanol]
pH: 6,5do 7,5
Temperatura topnienia/krzepniecia: <90°C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 78,4°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zapfonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnos¢ (ciata statego, gazu);

Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna
granica wybuchowosci:

Preznosc par:

Gestos¢ par wzgledem powietrza:

Gestos$¢ wzgledna:

Rozpuszczalnos¢:

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lepkosc:

Wiasciwosci wybuchowe:

22°C Tygiel otwarty

Brak danych

Brak danych

Gorna: 19%

Dolna: 3,3%

5,9 kPa [20°C]

1,6

0,82 g/cm3 (20°C)

Rozpuszcza sie w wodzie

Rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach organicznych
Brak danych.

>380°C

Nie dotyczy

Dynamiczna: 1,2 mPa-s

W sprzyjajacych warunkach termicznych, pary tworzg z
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9.2.

powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy
Inne informacje

Brak danych

SEKCIJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania substancja jest chemicznie stabilna.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikac

Unika¢ kontaktow z czynnikami utleniajgcymi, silnymi Zrodtami ciepta, tj. promieniowania stonecznego i
ptomieni.

Materialy niezgodne

Moze spowodowac zapton lub powstanie gazéw lub par w kontakcie z metalami alkalicznymi, solami metali
alkalicznych, wodorotlenkami metali alkalicznych, metalami ziem alkalicznych, metalami w postaci proszku,
tlenkami metali, solami metali, niemetalami, tlenkami niemetali, aldehydami, alkoholami.

Etanol wchodzi w niebezpieczne reakcje z aminami, amoniakiem, hydrazyng i pochodnymi, wodorkami
substancji palnych, eterami, kwasami, bezwodnikami, srodkami utleniajgcymi, substancjami organicznymi,
zwigzkami nadtlenowymi, zanieczyszczeniami / pytami, nadmanganianami, rozpuszczalnikami organicznymi,
organicznymi zwigzkami nitrowymi, mosigdzem.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Alkohol etylowy w przeliczeniu na alkohol 100%:

DL100 dla dorostej osoby wynosi przecietnie 7-8 g/kg masy ciata.
LDLO (doustnie, cztowiek) 6000 mg/ kg masy ciata

LDLO (doustnie, szczur) 7060 mg / kg masy ciata

LC50 (ryby) > 10000 mg/I.

Toksycznos¢ chroniczna:

Doustnie: szczur LD50: 6.2 — 15g/kg wc

inhalacja: szczur LC50 (4hr) >50mg/I

przez skére: brak danych.

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznos¢

Toksycznosc ostra:

Etanol

Stezenie $miertelne dla - ryb (ogdlnie): 9000 mg/dm3/24 godziny
Carassius auratus: 0,25 cm3/dm3/6 godzin
Toksycznos¢ ostra dla innych organizmoéw:
Graniczne stezenie toksyczne dla :

Skorupiakéw : Daphnia magna : 7800 mg/dm3
Bakterii : Pseudomonas putida : 6500 mg/dm3
Glonéw : Scenedesmus quadricauda : 5000 mg/dm3
Microcystis aeruginosa : 1450 mg/dm3

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt z tatwoscig ulega biodegradacji BOD20=84%.

Produkt podda sie tatwe]j biodegradacji w instalacjach oczyszczania Sciekdw.
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Niska tendencja do bioakumulacji.

logkow<4.5

Toksycznos¢: chroniczna, organizmy wodne (LC50 i EC50) >0.1mg/!.

Mobilnos¢ w glebie

Produkt po uwolnieniu do powietrza bagdz wody produkt ulegnie szybkiej dyspers;ji.
Po uwolnieniu do gruntu ulegnie szybkiemu odparowaniu. Produkt jest lotny i rozpuszczalny w wodzie.
Po uwolnieniu do srodowiska ulegnie rozktadowi pomiedzy powietrze | wode.
Stabo wchtaniany przez glebe.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

SEKCIJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwac jako odpad niebezpieczny;
dostarcza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 p0z.1923).

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.

Kod odpadu
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Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 poz.1923).
Kod odpadu opakowania:

1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) 1170 1170 1170
Prawidtowa nazwa przewozowa UN ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) lub ETANOL

(ALKOHOL ETYLOWY) W ROZTWORZE

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3 3 3
Nalepka ostrzegawcza nr 3
Grupa opakowaniowa | | |
Zagrozenia dla srodowiska nie nie nie
Szczegolne Srodki ostroznosci dla Nie dotyczy
uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem 1l do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisOw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015)

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21) .

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

e Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczagcg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z poZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
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Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagrozenia H z sekcji: 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Flam. Liq. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria narazenia 2

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozen 2
Zalecane ograniczenia w stosowaniu:
Brak

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

Nr CAS (Chemical Abstracts Service)

Nr WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

(EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym,
(ELINCS). numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych,

(NLP) - numer w wykazie substancji chemicznych "No-longer polymers" .

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne Zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobra praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos$¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana:

w Przedsiebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdarisk, al. Grunwaldzka 205/209,

tel: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego i materiatow z wtasnej bazy danych.

Wersja 1 CLP
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